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2．3 分析步骤 

2．3．1 芳烃和无芳烃油 的制取 ： 

a 将用纯水洗净烘干的 100—200目硅胶在 

150～160℃烘箱 内活化 5小 时 ，取 出后立 即置 于干 

燥器 中冷却 。 

b 将 冷却 的硅胶 仔 细装 进下 端用 脱脂 棉塞 

住 的干燥洁净的吸 附柱 内 ，同时要 轻敲管壁 ，使 之 

装得 均匀 ，松紧适宜 。 

c 向吸附柱 中缓慢注人含芳烃的特种溶剂 

油，使之通过硅胶 自然下流，并收集脱芳烃油。注 

意要分段 收集 ，并 不断用硫 酸一 甲醛试剂 进行检 

验，一旦显黄色，立即停止收集，则前段收集的为 

无芳烃油 。 

d 无芳烃油制取后 ，这时向柱内加人已脱除 

了芳烃的无芳正己烷 ，冲洗残存于硅胶表面的含 

芳烃的特种溶剂。当流出液的折光率与无芳正己 

烷的折光率相同时 ，则表明吸附柱内硅胶表面附 

着特种溶剂已经冲洗干净 ，然后用经过干燥过的 

压缩空气把柱内正 己烷吹尽 。 

e 向柱内加人无水乙醇作顶替剂 ，把硅胶吸 

附的芳香烃脱附下来 。 

f 脱附下来的液体用蒸馏水在分液漏斗中洗 

涤 4～5次，除去无水乙醇，然后将芳香油用滤纸 

过滤，除去微量水分。观察处理后液体的折光率， 

如果经过如此处理折光率仍小于 1．5000时，可用 

蒸馏法除去 1 10X]前馏分，并检查折光率直到达到 

1．5000为止 。即得 到纯芳烃。 

2．3．2 工作 曲线 的制作 

称取经 2．3．1制备的芳烃 0．3g左右，用异辛 

烷稀释至如表 1中所示 5个不同的浓度 ，用 Uv一 

24o1PC型紫外 可见分 光光度计 在 270rim波长下 ， 

测量吸光度 ，绘制 出吸光度 A和溶液浓度 C的工 

作曲线 ，见图 1。 
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图 1 芳烃含量与吸光度曲线 

相关系数 r=0．9999，吸光度 A对溶液浓度 C 

的关系式为 ： 

C= 一20．47+519．∞『A 

表 1 工作曲线试验数据 

2．3．3 试样 芳烃含 量的测 定 

2．3．3．1 测定 

试样如果浑浊 ，要先用滤纸过滤。试样是否稀 

释取决于试样中芳烃含量 ，芳烃含量在 1200 X 10 

以上 ，试样需适当稀释，取样量以规定波长下最大 

吸光度不超过 2．5为宜 ，取 一定量试 样于 25mL容 

量瓶中，用异辛烷稀释至刻度。 

取两个配对的比色皿，A做参 比皿 ，B做样品 

皿，两个皿都装人异辛烷，读取 270rim波长附近最 

大吸光度 At。然后将 A皿中装异辛烷 ，B皿中装特 

种溶剂 ，读取 270~m波长 附近最大吸光度 ，按式 

(1)计算芳烃含量。或根据 一A 的值，在工作曲 

线(见图 1)上直接查出相对应的芳烃含量。 

2．3．3．2 分析结果的表述 

特种溶剂油芳烃含量 C(X 10 )按式(1)计算 

C= 一20．47+519．∞『A 

= 一 20．47+519．o7(A2一A1) (1) 
一 样品皿装低芳煤油时 270rim波长附近 

最大 吸光度 

At一样品皿装异辛烷时 270rim波长附近最 

大 吸光度 

3 结果与讨论 
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3．1 特种溶剂中芳烃紫外吸光系数选择 

根据 API的研究 【3】，可 以推测特 种溶剂 中芳 烃 

是包括烷 基苯和萘 系化合物 的复 杂组合 ，并 且随 

着煤 油型特种溶剂制取 工艺 的不 同 ，所含 的芳 烃 

种类 及各单体芳烃 的含 量变化 也不一样 。但 是在 

生产工 艺固定 ，原料也相 对稳定 的条件下 ，制取的 

特 种溶 剂芳烃种类 及各单体芳 烃含量尽管会 有变 

动 ，但吸光 系数 的变化不会对 测试结果带 来不可 

接受的影响。在我厂生产特种溶剂的工艺条件下， 

特种溶剂试样在波长 285nm下测得的萘系物含量 

低于 50×10I6(m／m)，所以测定时可忽略。回收 

率 、精密度试验 以及方 法投用一年 的试用情况看 ， 

我们建立 的方法 是适用的 ，回归方程是准确 的。 

3．2 精密度试验 

取特种溶剂样品，重复测定 5次，结果见表 

2 

表 2 重复性试验数据 

从表 2结果看，最大相对标准偏差为 0．29％， 

说 明了本试方法 的重复性 好。 

3．3 回收率的测定 

向无芳烃油 中加人纯芳烃标 样的回收率试 

验 ，结果见表 3。 

表 3 加标样回收率试验数据 

99．8％，说明本方法的准确度较高，完全符合分析 

的要求。 

3．4 芳烃含量大于 0．12％的特种溶剂的测定 

实验发现 在芳烃 含量大 于 1267．74×10 (m／ 

m)，吸光度大于 2．4718时，工作曲线已不是直线， 

表明已偏离了朗伯 一比尔定律 ，我们通过实验，用 

异辛烷稀释试样 ，使之吸光度处于工作曲线范围 

之内。实验证明，这样做不会对测试带来严重的误 

差，可以保证测试的准确。从表 4数据可以看出， 

人工配 置的 2号 至 6号试样 不经稀释 ，测试 回收 

率均低于 90％，经适当稀释后 ，测试回收率均高于 

90％ 

纯 芳 烃 标 样 的 测 定 回 收 率 在 94．5％ 一 

表 4 芳烃含量大于 0．12％的样品的回收试验数据 
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到之处。本试验探讨 了影响乳液稳定性及上光效 

果 的诸因素 ，并 找到配制稳定 乳液及提 高上光效 

果 的最佳条件 ，成 功地配制 出性 能稳定 、上光 效果 

好 的乳液型地板上光剂 。 
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The Preparation of Spraying Polish W ax For W oody Floor 

Wang Dangsheng 

(School of Chemistry and Enviromental Engineering，Jinan University Jinan，250002) 

Abstract Spraying polish wax of woody floor is called as emulsion polish， it has been prepared by 

mixing waxes， emulsifying agent under heating and stired， the productive technology is simple．The stability 

an d polish are very good．Th is paper has introduced typical preparation an d attention in the process，found the 

best condition． 
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4 结束语 

从上述 实验结 果可看 出，在 生产工艺 固定 ，原 

料也相对稳定的条件下 ，制取的特种溶剂用紫外 

分光光度法 ，在波长 27Onto条件下测定芳烃含量 ． 

准确度高，重复性好，最低检测限 1．0×10 (m／ 

m)均可满足要求。而且操作简单、快速。但对不同 

生产工艺制得的特种溶剂测试的可靠性有待进一 

步试 验验证 。 
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Abstract A way for determinating the aromatic in specialty solvents by means of ultraviolet— spec． 

trophotometry Was developed， with which we can detect the concentration of aromatic less than 1％ in rifteen 

minutes．The limit of detection is down to 1．0xl0-6(m／m)．The relative standard deviation of the method 

is 0．29％ with spiked recoveries of 94．5％ ～99．8％ ．The reliability of the method for the specialty so1 

vents from different techn ological processes needs to be verified by furthermore expe riments
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